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Технологические этапы строительства дома из бруса

	№ п.п.
	Этапы работ
	Фотографии


	1.
	Фундамент

	1.1
	Для строительства домов применяются мелкозаглубленные железобетонные фундаменты шириной  300 мм и высотой 600 (для бань) или 700 мм (для домов).  
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	1.2
	Поверх фундамента насухо укладывается гидроизоляция из гидростеклоизола в один слой.
	

	1.3
	Продухи в фундаменте выполняются асбестоцементной трубой диаметром 150 мм.
	

	1.4
	В фундаменте предусматриваются закладные элементы для подводки инженерных сетей
	

	1.5
	Опционно выполняется фундамент под печь/камин
	

	2.
	Стены и перегородки

	2.1
	Внешние стены и несущие перегородки выполняются из бруса 150х150 мм. Перегородки выполняются из бруса 100х150 мм. Брус укладывается на льноватин и скрепляется деревянными нагелями.  В проекте могут быть и каркасные перегородки. Они монтируются на этапе отделки с выполнением усадочных узлов. 
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	2.2
	В месте установки оконных и дверных блоков намечаются проемы, и выпиливается не менее 50 % площади проема для вентиляции строения.
	

	2.3
	Пиломатериал обрабатывается антисептиком «Биосепт» (только при температуре более 15 градусов.)
	

	2.4
	Опционно выполняется прострагивание внутренних стен со снятием верхней и нижней фасок
	

	3.
	Цокольное перекрытие

	3.1
	Балочная клетка выполняется из бруса 100х150 и доски 50х150 или 100х200 и 50х200. Выбор сечения балок определяется расчетом.  
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	3.2
	Черновой пол выполняется  разреженным из доски сечением 25х100 и 25х150. Доска подшивается снизу балок пола.  
	

	3.3
	Пиломатериал обрабатывается антисептиком «Сенеж огнебио».
	

	3.4
	Предусматривается подъем фундамента для печки или камина.
	

	4.
	Межэтажное перекрытие

	4.1
	Балочная клетка выполняется из бруса 100х150 и доски 50х150 или 100х200 и 50х200. Выбор сечения балок определяется расчетом.  
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	4.2
	Пиломатериал обрабатывается антисептиком «Сенеж огнебио».
	

	4.3
	В перекрытии предусматривается место прохода печного дымохода.
	

	5.
	Крыша

	5.1
	Стропила выполняются из доски 50х150 с шагом 630 мм для удобства последующего монтажа утеплителя .
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	5.2
	Для устройства гидроизоляции используется мембрана «Тайвек Солид» с обязательным выполнением вентиляционного зазора между ней и кровельным покрытием.
	

	5.3
	Кровля покрывается ондулином или металлочерепицей с покрытием «Полиэстр».
	

	5.4
	Опционно устанавливается водосточная система.
	

	5.5
	Опционно устанавливается система снегозадержания.
	

	
	Этап отделочных работ (минимум через 9 месяцев). Стоимость отделочных работ не входит в стоимость первого этапа.

	1.
	Закрытие теплового контура.

	1.1.
	Осуществляется утепление перекрытий, кровли базальтовым утеплителем толщиной 150 мм. Утеплитель защищается пароизоляцией.
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	1.2
	Осуществляется конопатка стен. 
	

	1.3
	Опционно, при выполнении внешней отделки фасадов, утепляются фасады дома и закрываются ветрозащитной пленкой «Тайвек Солид». 
	

	1.4
	Пропиливаются оконные и дверные проемы. Монтируются усадочные узлы и устанавливаются оконные блоки и входная дверь.
	

	
	
	

	2.
	Внутренняя отделка

	2.1
	Потолок подшивается евровагонкой. При наличии каркасных перегородок или каркасной мансарды стены зашиваются имитацией бруса или евровагонкой и обрабатываются защитными составами.
	[image: image6.jpg]




	2.2
	На полы настилается шпунтованная половая доска. Пол покрывается паркетным лаком.
	

	2.3
	Устанавливаются внутренние дверные блоки.
	

	2.4
	Монтируется лестница  и балюстрада.
	

	3.
	Внешняя отделка 

	3.1
	Обшиваются внешние стены. Предлагаемые материалы для отделки: блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг.  
	[image: image7.jpg]




	3.2
	Отделываются свесы кровли. 
	

	3.3
	Обрамляются оконные и дверные проемы.
	

	3.4
	Устанавливаются цокольные отливы.
	

	3.5
	Опционно устраивается отмостка.
	


